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U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 und U Protect Wired Mat 4.0 – Für runde Stahlblech-Lüftungsleitungen

Die zwei Drahtnetzmatten aus ULTIMATE mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt bieten eine neue Dimension für die Dämmung und den Brandschutz von runden Stahlblech-Lüftungsleitungen an. Die Herstellung der EI90 Brandschutzkonstruktionen zur Bekleidung von runden Stahlblech-Lüftungsleitungen ist nun einfach: U Protect Wired Mat 4.0 (Alu1) ist platzsparend und 60 % leichter als herkömmliche Drahtnetzmatten. Die zwei Drahtnetzmatten können bei vertikalen sowohl horizontalen Lüftungsleitungen für den Brandschutz und Rauchsicherheit angewendet werden. Das spart Zeit und macht die Verarbeitung effizient. 


U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 (alukaschiert) und U Protect Wired Mat 4.0, der leichte und einfache Weg zu Brandschutz

 
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501
Schmelzpunkt > 1.000 °C
geprüft und getestet für EI 90/EI 120 runde Stahlblech-Lüftungsleitungen nach EN 1366-1 (AbP beantragt)

hohe Wärmedämmung, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λd = 0,034 W/(m*K) 



bis zu 20 % leichter als herkömmliche Drahtnetzmatten 


längenbezogener Strömungswiderstand > 50 kPa*s/m²
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nur eine Dämmschicht
einfache, schnelle Be- und Verarbeitung danke seiner Leichtigkeit und Biegsamkeit
Vorteile für den Transport und die Lagerung mit seiner hohen Komprimierbarkeit und ausgestreckten Länge
[image: G:\A-ISOVER\Kommunikation\Pictos Ultimate\information.jpg]


Frei von korrosionsfördernden Stoffen, sulfidfrei, silikonfrei auf Anfrage


[S. 19 ] 2. Anwendungen > 2.2 Kanäle und Leitungen für Klima und Lüftung: Brandschutz > 2.2.1 EI90, rund und eckig  Rund, Verlegehinweise

Verlegehinweise*: Ausführung von horizontalen und vertikalen Lüftungskanälen.
Alle technische Daten und Abmessungen finden Sie auch den Seite XX bis YY.

Verlegehinweise für runde Lüftungsleitungen (1.000 mm als maximale Rohrdurchmesser) 

Ausführung von horizontalen Lüftungskanälen

Die Anschlüsse der Drahtnetzmatten sind gesichert mit gespannten/befestigten Klängen oder sind zusammen gesteppt mit einem Stahlgarn. Die Anhänger sollen nicht mit einem Drahtgeflecht geschützt werden. Die Drahtneztmatten sollen nicht am Kanalanschluss geschnitten werden. Dank des Anpressens der Drahtneztmatten zusammen, werden alle Kanalanschlüsse gesichert. Kein Klebestoff wird gebraucht. 

The joints of the insulation mats are secured with clamping rings or stitched together with steel thread. Hangers do not need to be protected with wired material. Insulation mats do not need to be cut at duct joints. All joints are secured by pressing the mats together, there is no glue needed.
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Ausführung von vertikalen Lüftungskanälen

Die Drahtnetzmatten werden mit Nageln und Dichtungen gesichert. Die Nagel werden innerhalb von zwei Reihen rund herum des Kanals mit c < 200 mm mit einem Abstand von 100 mm beim Drahtneztmatten-Befestigungspunkt/Anschlussstutzen. 
[bookmark: _GoBack]Die Nageln haben einen 

wired mats are secured with pins and washers. Pins are placed in two rows around the duct with c < 200 mm, at 100 mm distance from the mat joint. 
The pins have a diameter of > 2,7 mm, the washers of > 38 mm. All joints are secured by pressing the mats together, there is no glue needed.
Wired mats do not need to be cut at duct joints.
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First the duct is installed in the
opening of the construction. The
radius of the opening shall not exceed
50mm more than the outer
radius of the duct.
Then the space between duct and
wall ceiling is filled with insulation
material from the mats or
loose wool and the compressed so
that it is completely filled.

Afterwards the joints on both
sides of the construction are
top-dressed with Isover Protect
BSF in order to prevent gas
leakage.




Now suspension brackets are
screwed to the duct on both
sides of the construction.
Long L-profiles (30*30*3mm)
are fixed above and below the
brackets with one rivet each
(4*13mm).
Short L-Profiles are fixed with
nuts and bolts

At last the wired mats are
glued to the wall with Isover
Protect BSK (thickness approx.
2mm) by evenly dispensing
the glue on the face side of the
mat in contact with the wall or
ceiling and then adjoining the
wired mat to the wall.
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The ULTIMATE™ Protect Wired Mats have been tested to
meet all the requirements of all possible fire scenarios as
they are described in the applicable standard EN 1366-
1. The following tables show the insulation thickness required
for circular ducts:
• depending on fire location:
fire protection demand inside and/or outside of the duct
• depending on fire resistance classification wanted:
from 15 minutes up to 120 minutes
• depending on the duct orientation:
horizontal and/or vertical installation

*Für die Verarbeitung sowie die Ausführung von Wand- und Deckendurchführungen sind die Anforderungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses bzw. der zugrundeliegenden Prüfnorm DIN EN 1366-1 zu beachten. 
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Construction of circular ducts (max. duct size ® 1000 mm)

horizontal: The joints of the
insulation mats are secured
with clamping rings or stitched
together with steel thread.
Hangers do not need to be
protected with wired material.
Insulation mats do not need to
be cut at duct joints. All joints
are secured by pressing the
mats together, there is no glue
needed.
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vertical: wired mats are
secured with pins and washers.
Pins are placed in two rows
around the duct with c < 200
mm, at 100 mm distance from
the mat joint. The pins have a
diameter of > 2,7 mm, the was-
hers of > 38 mm. All joints are
secured by pressing the mats
together, there is no glue nee-
ded. Wired mats do not need to
be cut at duct joints.
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The ULTIMATE™ Protect Wired Mats have been tested to
meet all the requirements of all possible fire scenarios as
they are described in the applicable standard EN 1366-
1. The following tables show the insulation thickness re-
quired for circular ducts:

« depending on fire location:
fire protection demand inside and/or outside of the duct

« depending on fire resistance classification wanted:
from 15 minutes up to 120 minutes

« depending on the duct orientation:
horizontal and/or vertical installation

Construction of circular ducts (max. duct size ® 1000 mm)

horizontal: The joints of the
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