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ISOVER und die CE-Kennzeichnung

Das Ü-Zeichen geht,  
Keymark kommt

Was sind die Vorteile von Keymark?

So lesen Sie die neuen Produkt-Etiketten

Im Rahmen der europäischen Harmonsierung von 
Bauproduktenormen entfällt das bekannte Ü-Zeichen. 
Es wird nach und nach von allen Bauprodukten ver-
schwinden, die europäischen Regelungen unterliegen 
– auch von ISOVER-Dämmstoffen. 

Künftig benötigen Bauprodukte nur noch das soge-
nannte CE-Zeichen, um in Deutschland gehandelt 
und verwendet zu werden. Zusätzlich zur CE-Kenn-
zeichnung lässt ISOVER viele Produkte der techni-
schen Isolierung auch nach Keymark zertifizieren.

Die Keymark ist eine freiwillige Produkt-
zertifizierung.
Vergeben wird das Qualitätszeichen von DIN 
CERTCO, einem gemeinsamen Unternehmen des 
TÜV-Rheinland und des DIN Deutsches Institut  
für Normung.

Alle wesentlichen Produkteigenschaften der  
Mineralwolle werden überprüft.
Überprüft werden alle in der Leistungserklärung
(DoP - Declaration of Performance) genannten  
Eigenschaften des jeweiligen Produkts. 

Die Leistungserklärungen (DoP) können unter  
www.isover-technische-isolierung.de/download  
eingesehen werden.

Die Tests erfolgen durch unabhängige Labors und 
nach strengen Regeln.
Zunächst führt ein unabhängiges Labor die vorge-
schriebene erstmalige Inspektion und Typprüfung 
durch. Danach werden, ebenfalls unabhängig, Proben 
aus Produktion und Lager entnommen und auf die  
in der Leistungserklärung (DoP) genannten Pro-
dukteigenschaften überprüft. Die werkseigene 
Produktionskontrolle und deren Ergebnisse werden 
mindestens zwei Mal jährlich durch unabhängige 
Labors getestet.

Für weitere Informationen beachten Sie bitte den 
Flyer des Fachverband Mineralwolleindustrie e.V.  
„Auf Gütezeichen bei Dämmstoffen achten“. 
Dort finden Sie eine Berechnungstabelle zum  
Heraustrennen für Ihre Unterlagen. 
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CE-Zeichen mit der 
zugrundeliegenden 
harmonisierten 
europäischen Pro-
duktnorm DIN EN

Keymark-Symbol 
und Keymark- 
Zertifikat-Nummer

Hinweis auf die 
Leistungserklärung 
(DoP)

Unabhängiges 
Prüfinstitut, z.B. das 
FIW München
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ISOVER und die CE-Kennzeichnung

Die europäische Namensgebung

Energieeffizienzklasse
bezeichnet die thermische Leistungsfähigkeit des 
Produkts bei unterschiedlichen Temperaturen 

Produktversion 
bezeichnet die verschiedenen Eigenschaften der 
Produkte innerhalb derselben Energieeffizienzklasse

Kaschierungs- bzw. Beschichtungstyp
bezeichnet ein Produkt mit einer zusätzlichen  
Kaschierung bzw. Beschichtung 
Alu1 Aluminiumkaschierung, Euroklasse A1
Alu2  Aluminiumkaschierung, Euroklasse A2
V1  Vlieskaschierung in neutraler/gelber Farbe
V2 Vlieskaschierung in schwarzer Farbe
X  Drahtnetzmatte versteppt mit Edelstahldraht
X-X  Drahtnetzmatte versteppt mit Edelstahldraht 

und Edelstahldrahtgeflecht 

Spezialanwendungen
EX  verweist auf eine besondere Qualität für  

Luftzerlegungsanlagen

Beispiel: Drahtnetzmatte aus ULTIMATE

Werkstoffangaben nur für ULTIMATE: 
U  Gütezeichen für Hochleistung 

bei höheren Temperaturen

ISOVER-Produktgruppe
TECH  Sortiment für Industrie-

anwendungen
Protect Sortiment für Brandschutz
CLIMAVER  Sortiment für selbsttragende 

Lüftungskanäle
CLIMCOVER   Sortiment für außenseitige  

Dämmung von Lüftungs-
kanälen

Produktform
Pipe Section  Rohrschale
Lamella Mat Lamellenmatte
Wired Mat  Drahtnetzmatte
Slab  Platte
Roll  Filz
Loose Wool  Lose Wolle

Betriebstemperaturbereich
-   für Standardtemperaturen  

bis 400 °C
MT  für mittelhohe Temperaturen 

von 400-700°C
HT   für hohe Temperaturen  

≥ 700°C 

U TECH Wired Mat MT 6. 0 X-X EX
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 Mittlere Temperatur in °C 

50 100 150 200 300 400 500 600
0

50

100

150

200 8. extra plus

6. premium plus

4. standard plus

2. classic plus

7. extra

5. premium

3. standard

1. classic
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ISOVER TECH –  
die richtige Lösung für jede Temperatur

Energieeffizienzklasse

Betriebstemperaturbereich

5

4

geeignet für  
Betriebstemperaturen 
bis 700 °C

geeignet für  
Betriebstemperaturen 
bis 600 °C

geeignet für  
Betriebstemperaturen 
bis 400 °C

geeignet für  
Betriebstemperaturen 
bis 250 °C

ISOVER TECH Produkte Glaswolle

TECH Lamella Mat 2.0

ISOVER TECH Produkte Steinwolle

TECH Wired Mat MT 4.0 TECH Loose Wool HT

TECH Wired Mat MT 5.0

TECH Slab MT 4.0

TECH Slab MT 5.0

TECH Slab MT 6.0 TECH Slab HT 7.0

ISOVER TECH Produkte ULTIMATE

U TECH Pipe Section MT 4.0

U TECH Pipe Section Mat MT 7.0 G1

U TECH Wired Mat MT 4.0

U TECH Wired Mat MT 6.0 X

U TECH Slab 2.0 V2 U TECH Slab MT 3.1 Alu1

U TECH Slab 2.0 U TECH Slab MT 3.1 V2

U TECH Slab MT 3.1

400 °C 700 °C

TECH
Standardtemperaturen bis 400 °C

TECH MT
Mittlere Temperaturen bis 700 °C

TECH HT
Hohe Temperaturen ab 700 °C

ISOVER TECH – die richtige Lösung für jede Temperatur
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Technische Informationen

Ihr kompetenter Partner: Die ISOVER Akademie.
Mit ISOVER live sind wir Ihre kostenlosen Mitarbeiter  
bei der Beantwortung technischer Fragen.  
Setzen Sie uns auch in der Beratung Ihrer Kunden ein!

ISOVER Akademie
Passgenaue Seminare
www.isover.de/Akademie

ISOVER Verlegefilme
Über 180 Video-Anleitungen
www.youtube.com/isovergh

ISOVER Live
Web TV für Handwerker
www.isover-live.de

Praxistrainer der Akademie bei ISOVER live:  
Peter Bensch (links), Praxistrainer, und Güven Kodas (rechts), Leiter Seminarwesen

Jeden 2. Freitag  

um 15:00 Uhr

www.isover-live.de
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Eine Heizungsanlage ist nur so gut wie die Däm-
mung ihrer Rohrleitungen. Wenn diese nicht richtig 
gedämmt sind, löst sich jede Energieeffi  zienz in Luft 
auf. Das ist nicht nur eine Faustregel, das hat auch 
der Gesetzgeber erkannt. Die Energieeinsparver-
ordnung EnEV schreibt deshalb vor, wie die Wär-
meverteil- und Warmwasserleitungen, aber auch 
Kälteverteil- und Kaltwasserleitungen von Klimakälte-
systemen sowie der Raumlufttechnik, gedämmt 

werden müssen. Die entsprechenden Mindestdämm-
dicken nach Anlage 5 zu den §§ 10, 14, 15 beziehen 
sich auf einen Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit 
von 0,035 W/(m·K), gemessen bei 40 °C am Rohr. 
Alle ISOVER Rohrschalen halten diese Vorgabe ein. 
CLIMCOVER Lamella Mat haben eine höhere Wärme-
leitfähigkeit und müssen daher gesondert berechnet 
werden.

Mindestdämmschichtdicken von ISOVER Rohrschalen und 
ISOVER Lamellenmatten, bezogen auf den so genannten 100-%-Bereich

Heizungsleitungen dämmen. Energiesparpotenziale ausschöpfen.
Energiesparverordnung (EnEV)

1) Aufgrund verschiedener Rohrleitungsarten können unter Umständen andere Dämmdicken erforderlich werden. Dies ist zu überprüfen.

Technische Informationen

Kupferrohre
(DIN EN 1057)

Stahlrohre1) 
(DIN EN 10255; 
mittlere Reihe)

Kunststoff 1) Mindestdämmdicke 
nach EnEV (mm)

DN Äußerer 
Rohr-Ø 
(mm)

DN Äußerer 
Rohr-Ø 
(mm)

Äußerer 
Rohr-Ø 
(mm)

0,035 W/(m·K)
U TECH Pipe Section 4.0 und 
U Protect Pipe Section Alu2

0,040 W/(m·K)
CLIMCOVER Lamella Mat

8 10,0 20 30
6 10,2 20 30

10 12,0 14,0 20 30
8 13,5 20 30

10 15,0 16,0 20 30
10 17,2 20 30

15 18,0 20,0 20 30
15 21,3 20 30

20 22,0 25,0 20 30
20 26,9 20 30

25 28,0 32,0 30 40
25 33,7 30 40

32 35,0 40,0 30 40
32 42,2 40 50

40 42,0 50,0 40 50
40 48,3 50 60

50 54,0 63,0 50 70
50 60,3 60 70

64,0 60 80
65 76,0 80 100

65 76,1 75,0 70 90
90,0 80 100

80 89,0 90 110
80 88,9 90 110

100 108,0 110,0 100 130
100 114,3 100 130

> 100 100 130

Dämmdicke 50 mm für ISOVER Rohrschalen mit λ = 0,035 W/(m·K)

Dämmdicke 70 mm (nächsthöhere Lieferdicke) für 
CLIMCOVER Lamella Mat mit λ = 0,040 W/(m·K)

Die guten wärmedämmtechnischen Eigenschaften der ISOVER Rohrschalen verringern 
die Mindestdämmdicken. Beispiel: Heizungsleitung aus Kupfer, DN 50

1

2

1

035

2

040

Leitungen nach § 14, Absatz 5, 

die an Außenluft grenzen, sind 

mit 200 %, also dem zweifachen 

der Mindest dämmschichtdicke 

zu dämmen.

R
o

hr
sc

ha
le

n
La

m
el

le
nm

at
te

n
D

ra
ht

ne
tz

m
at

te
n

P
la

tt
en

 /
 F

ilz
e

C
LI

M
A

V
E

R
®

E
rg

än
zu

ng
sp

ro
d

uk
te

Lo
se

 M
in

er
al

w
o

lle
Te

ch
n.

 In
fo

rm
at

io
ne

n



 51  | HT 42 · gültig ab 24. September 2018 |50 |  | HT 42· gültig ab 24. September 2018

Technische Informationen

Vereinfachung in der Auftragsabwicklung  
und Zusatzrabatt auf jede elektronische Bestellung

Elektronische Bestellsysteme bei ISOVER

ISOVER E-Shop

Internet Bestellplattform zur Auftragserfassung rund 
um die Uhr als eine Alternative zu Edifact.  
Sie erhalten bei dieser Bestellart 0,5% Rabatt auf 
ihren bestellten Warenwert.
•  Einfache Registrierung und jederzeit Zugriff auf 

Ihren Lieferstatus 
• www.isover24.de

ISOVER EDI

Bestellen Sie direkt aus Ihrem Warenwirtschafts-
system und erhalten Sie 0,25% Rabatt auf Ihren 
bestellten Warenwert.
• Elektronische Bestellung 
• Elektronischer Rechnungsversand 

Sie haben Fragen bezüglich der notwendigen Voraussetzungen?
Kontaktieren Sie uns unter 0621 501 751 – Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Alle für die Nachhaltigkeitszertifi zierung von Gebäuden relevanten Produktdaten zu ISOVER Mineralwolle – Glaswolle, 

Steinwolle und Ultimate – sind ab sofort auch im DGNB Produktnavigator zu fi nden. Durch die Integration in diese 

einzigartige Online-Plattform bietet ISOVER Transparenz und liefert jedem schnell, präzise und kostenlos wertvolle 

Informa tionen zum gesuchten Produkt und deren Kennwerten - beispielsweise Angaben zu Umweltwirkungen, zur 

Berechnung von Lebenszykluskosten, Energiebedarf oder Emissionsverhalten.
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Technische Informationen

Logos – und was sie bedeuten

ISOVER Glaswolle G3 touch+ bietet bestmögliche Dämmwerte verbunden mit gutem Schallschutz, sicherem Brand-

schutz und nachhaltiger Wohngesundheit. Es wird eine Dämmlösung zur Verfügung gestellt, die dank Energieeffi  -

zienz in der Herstellung und maximaler Energieersparnis im Einsatz eine vorbildliche Energiebilanz aufweist. Damit 

erfüllt die Glaswolle die hohen ISOVER Anforderungen für die G3 touch + Qualität – mit dem Plus an Natürlichkeit.

Das RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ garan tiert auf allen ISOVER Mineral wolle-Produktverpackungen 

die Einhaltung der weltweit schärfsten Bio lös lichkeits anforderungen für Mineralwolle und bürgt somit für gesundheit-

liche Sicherheit.

Für unkaschierte Mineralwolle-Platten und -Filze hat ISOVER Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) gemäß ISO 14025 

veröff entlicht, die vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) bestätigt sind.

ISOVER Produkte mit dem Siegel EMICODE® EC1 PLUS sind über zehnfach emissions ärmer als von der EU vorge-

schrieben. So werden nach 28 Tagen TVOC-Werte von höchstens 60 μg/m³ (statt dem EU-Grenzwert 1.000 μg/m³) 

erreicht. Die Produkte werden auch nach der Erstprüfung immer wieder durch unabhängige Labore im erfor der li-

chen Umfang stichprobenartig geprüft. So ist das EMICODE- Siegel auf ISOVER Vario® Produkten eine überzeugen-

de Bestätigung, dass diese sehr emissionsarmen ISOVER Produkte verlässliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen 

und somit eine hohe Umweltverträglichkeit bieten. 

Angaben über den Grad der Emission von fl üchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim 

Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission).

Soweit ISOVER Verpackungen von der Pfl icht zur Teilnahme an einem dualen System erfasst werden, erfolgt 

die Entsorgung über DSD. Alle anderen rücknahmepfl ichtigen Verpackungen werden über das bundesweite 

INTERSEROH-Recycling- System ordnungsgemäß entsorgt.

ISOVER Mineralwolle-Dämmstoff e für innen sind mit dem Blauen Engel „Schützt Umwelt und Gesundheit, weil 

emissionsarm“ ausgezeichnet. ISOVER Innendämmstoff e tragen diesen Blauen Engel, da sie über die gesetzlichen 

Bestimmungen hinaus schadstoff arm und in der Wohnumwelt aus gesundheit licher Sicht unbedenklich sind. 

ISOVER Mineralwolle-Dämmstoff e für Innenanwendungen (Produktliste unter: www.isover.de) erfüllen die sehr 

hohen Anforde rungen des europaweit gültigen Gütezeichens Eurofi ns Indoor Air Comfort Gold. Dies bestätigt, dass 

die ausgezeichneten ISOVER-Dämmstoff e keine beeinträchtigenden Auswirkungen auf die Innenraumluft haben. So 

trägt ISOVER zu einem behaglichen Wohlfühlklima bei – keine Reizungen, keine unangenehmen Gerüche und keine 

sonstigen gesundheitlichen Bedenken.

Für ISOVER Produkte, die das PEFC Siegel tragen, gilt, dass die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff  bis 

hin zum Endprodukt – zertifi ziert ist und durch unabhängige Gutachter kontrolliert wird. Es handelt sich um ein 

transparentes, unabhängiges Kontrollsystem zur Überprüfung der nachhaltigen Forstwirtschaft.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

25029
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SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1

67059 Ludwigshafen
 Deutschland

www.isover-technische-isolierung.de

Unsere Partner-Verbände

Technische Isolierung für Haustechnik und Betriebstechnik
Mit hochleistungsfähigen Dämmstoff en bietet ISOVER Lösungen, die ef-
fi zient dabei unterstützen, Energiekosten zu senken, CO2-Emissionen zu 
reduzieren und somit Energiebilanzen zu verbessern. Die technischen 
Isolierungen von ISOVER stehen darüber hinaus für hohen Brandschutz, 
optimale Dämmeigenschaften gegen Wärme und Kälte
sowie hohen Schallschutz.

Durch das breite Produktsortiment und eine große Bandbreite an 
Leistungsprofi len bietet ISOVER für jede Anwendung die richtige 
Lösung. Aufgrund ihrer ausgezeichnete Eigenschaften werden die 
nichtbrennbaren Dämmstoff e aus Glas- und Steinwolle sowie der 
innovativen Mineralwolle ULTIMATE heute vielseitig eingesetzt.

ISOVER – Ihr Dämmspezialist mit der größten Materialvielfalt.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer 
Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien 
gemäß § 443 BGB dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. 
Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Aufl age dieser Druckschrift zu verwenden. Die 
beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht 
berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten 
Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere ISOVER Gebietsleiter zur Verfügung. 
Bei Mengenangaben (z. B. m2/ Paket) erfolgt eine Rundung auf drei Dezimalstellen.

Lieferkonditionen: Sämtliche Preise und Konditionen unserer jeweils gültigen Preislisten 
gelten für Lieferungen ab einem unserer Werke. Alle Lieferungen erfolgen im Hinblick auf 
die Transportkosten frei Bestimmungsort Festland BRD. Mit Übergabe der Waren an den 
Transportführer in unseren Werken geht die Gefahr auf den Käufer über (Versendungskauf).

Sonstige Konditionen: Alle Preise unserer jeweils gültigen Preislisten verstehen sich ohne 
Mehrwertsteuer, die in gesetzlich festgelegter Höhe zusätzlich berechnet wird. Rechnungen 
sind mit Wirkung zum Rechnungsdatum fällig und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungs-
datum ohne Abzug zahlbar.

Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet 
unter www.isover-technische-isolierung.de).
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