ZERTIFIKAT

Zertifikatsnummer: 035-FIW-2-014.0-02

Zertifikatsinhaber: Saint-Gobain Isover G+H AG
Blirgerneister-Griinzweig-5tr. 1
67059 Ludwigshafen am Rhein, Deutschland

Herstellwerk: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
68526 Ladenburg, Deutschland

Produkt: TECH Wired Mat MT 5.0

Produktbechreibung: Drahtnetzmatte aus Mineralwolle

gemafl EN 14303:2009+A1:2013
(Technische Werte siehe Anhang)

Technische Spezifikation
des Herstellers: Datenblatt TECH Wired Mat MT 5.0 (28.07.2020)

Bezeichnungsschliissel: MW-EN14303-T2-5T(+)620-WS1-CL10
AGl-Kennziffer: 10.01.02.40.10

Zertifizierungsgrundlage: European INSULATION VDI and INSULATION KEYMARK
Scheme for Thermal insulation Products Revision: 2.1
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035-FIW-2-014.0-02

Dieses Zertifikat berechtigt zur Fiihrung des oben stehenden Konformitatszeichens in Verbindung
mit der Zertifkatsnummer. Das Zertifikat wurde erstmals am 20.12.2019 ausgestellt und bleibt
gliltig, solange sich die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle, das Produkt und
die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich andern, langstens jedoch bis 25.02.2024.
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auszugsweise Zertifikates ist nur mit vorhenger gchriftiicher Zustimmung des FIW Munchen
Durch die DAkkS nach EN/ISO IEC 17065:2013 akkr Zertifizierungsstelie entsprechend der Urkundenanlage
Minc Telephone: +49 (0)89 85800-0 - Telef

Lochhamer Schiag 4 - 82166 Gréafelfing le



Anhang zum Zertifikat
035-FIW-2-014.0-02

Produkt: TECH Wired Mat MT 5.0

Produktbeschreibung: Drahtnetzmatte aus Mineralwolle
gemdR EN 14303:2009+A1:2013

Dickenbereich: 030-120 [mm)]

i

Zertifizierte Eigenschaften:

Wirmeleitfihigkeit: Temperatur°C | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600

W/(m = K) 0,040 | 0,046 | 0,052 | 0,061 | 0,083 | 0,110 | 0,145 | 0,190

Obere Anwendungsgrenztemperatur: 620°C

Brandverhaliten: Al

Lingenbezogener Stromungswiderstand: 2 40 000 Pa-s/m?

Wasserlosliche Chloride: <10 mg/kg

Wasseraufnahme bei kurzzeitigem Eintauchen: <1 kg/m?

Grafelfing, den 24.02.2023

Veroffentlichung des nur vorherig Zystimmung des FIW Minchen zuldssig.
Durch die DAKKS nach EN/S ungsstelie entsprechend der Urkundenaniage
D-ZE-14116-01-00.

Miinchen Telephone: +49 {0)85 85800-0 - Telefax: +49 (0)89 85800-40

Schlag = 82168 Grafeifing , - www . fiw-muernchen.de



