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U KPG 22 Si

Schallabsorbierende ULTIMATE Platten
fUr raumlufttechnische Anlagen



U KPG 22 Si

Schallabsorbierende Einlage aus ULTIMATE

Leicht und flexibel flUr eine einfache Verarbeitung

ULTIMATE ist eine RAL-zertifizierte, auf Steinwolle-
Basis weiterentwickelte Hochleistungs-Mineralwolle.
Sie wird in einem von ISOVER patentierten Her-
stellungsverfahren &hnlich der Glaswolle schmelz-
perlenfrei gefertigt. ULTIMATE verfligt Gber hohe
Ruckstellkrafte kombiniert mit einem Schmelzpunkt
> 1000 °C.

Dabei bietet ULTIMATE auch bei deutlich geringerem
Raumgewicht eine gleichwertige oder sogar

bessere Performance in Sachen Schall-, Brand- und
Warmeschutz als herkdmmliche Steinwolle.

So kann ULTIMATE traditionelle Steinwolle
problemlos in allen Anwendungen ersetzen und
bietet zusatzlich die einzigartige Kombination aus
hervorragenden Schallschutzeigenschaften, geringer
Warmeleitfahigkeit, optimalen Brandschutzeigen-
schaften, geringem Gewicht und leichter Verarbeit-
barkeit.

Ein Blick durch das Elektronenmikroskop zeigt die Vorteile von
ULTIMATE im Vergleich zur Steinwolle

ULTIMATE

unter dem Elektronenmikroskop:
A: 100 um Vergr. 100 x

B: 10 um Vergr. 750 x

Mo s st

v Bis zu 20 % bessere Warmedammeigenschaften
v Bis zu 40 % besserer Stromungswiderstand

v Hohe Komprimierbarkeit:
Bendtigt bis zu 60 % weniger Lagerplatz

Steinwolle

unter dem Elektronenmikroskop:
A: 100 um Vergr. 100 x

B: 10 um Vergr. 750 x
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v Lange Fasern mit hohen Ruckstellkraften

v Weniger Eckenbruch durch flexible Faser

v Weniger Kantenbruch durch elastische Fasern
v 100 % Fasern / keine Schmelzperlen




U KPG 22 Si

fUr optimalen Schallschutz in Schalldampferkulissen
und zur Innendammung von Luftungskanalen

Die ULTIMATE Platten wurden speziell fur Absorptions- und kombinier-
te Kammer-/Absorptionskulissen konzipiert und sind die ideale Lésung
auch fUr den Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen)
sowie flr die Innendadmmung von Luftungsleitungen.

Sie bestehen aus unverrottbarer, bioldslicher ULTIMATE Mineralwolle
mit feuchtigkeitsabweisenden Eigenschaften und sind einseitig mit luft-
durchlassigem schwarzem Glasseidengewebe (Glasfilamentgewebe)
kaschiert. Die duB3erst rei3feste und abriebsichere Kaschierung schitzt
die Platten auch bei hoheren Luftstromgeschwindigkeiten bis zu 30 m/s
(mit Lochblechabdeckung).

Warmeleitfahigkeiten in Abhdngigkeit von der Temperatur nach DIN EN 12667,
gemessen an ebenen Flachen

tm [°C] 10 50 100 150 200 300

Ay [W/(mM-K)] 0,034 0,040 0,049 0,062 0,080 0,124

Produktvorteile ULTIMATE KPG 22 Si

EigenSChaften _

Brandschutz Euroklasse Al, nichtbrennbar und Schmelzpunkt > 1.000 °C

Bessere Schallabsorption durch effizientere Durchstromungeigenschaften
Schallschutz bei einer gleichzeitig geringeren Rohdichte als vergleichbare Steinwolleprodukte;
l&ngenbezogener Stréomungswiderstand r = 12 kPa-s/m?

Mit ULTIMATE Mineralwolle bestlickte Kulissen haben nur ca. 1/3 des Gewichts

IEDIEEE herkdmmlicher Kulissen mit Steinwolleplatten
ULTIMATE Platten sind deutlich flexibler als herkdmmliche Steinwolleplatten,
Verarbeitbarkeit sie lassen sich dadurch einfacher und mit weniger Kraftaufwand in den Rahmen

einbauen

Die Platten erftllen die Anforderungen an die mikrobiologischen Inertheit
Raumluftqualitat gemaB VDI 6022 und bieten keinen Nahrboden flr mikrobielles Wachstum
gemaB DIN EN 846

LABS-Konformitat Frei von lackbenetzungsstérenden Substanzen gemal VDMA 24364

Produktinformation Technisches Datenblatt
U KPG 22 Si i U KPG 22 Si

ISOVER | Schallschutz 3


https://www.isover-technische-isolierung.de/produkte/u-kpg-22-si-platte-aus-ultimate-glasseidengewebekaschiert
https://www.isover-technische-isolierung.de/sites/isover-ti.de/files/U_KPG_22_Si.pdf

U KPG 22 Si

Ausfiihrung einer Kammer-Absorptionskulisse
aus verzinktem Stahlblech mit einem profilierten U-Rahmen

ULTIMATE KPG 22 Si Mineralwolle
mit Glasseidengewebe geprift nach
VDI 6022 Prifnummer BM 06/19-09

Kulissenrahmen durch Sicken
versteift

Abriebfeste schwarze Glasseiden-
kaschierung bis 30 m/s, ab 10 m/s
wird eine Lochblechabdeckung
oder Streckmetallabdeckung
empfohlen

ULTIMATE KPG 22 Si Mineralwolleeinlage

Wechselseitge Kammerbleche
aus verzinktem Stahlblech

@ Mehr Informationen zu unseren
ULTIMATE Produkten finden Sie hier:

LT URA AT
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https://www.isover-technische-isolierung.de/produkte

Einfligungsdampfungsmafe
fur Kammer-Absorptionskulissen
EinfUgungsdampfungsmal D in dB

e, okt

@D:lOOmm @L:SOOmm

GO R B L) Kulissendicke: D, , Schalldédmpferldnge: L

30 26 23 17 14 13

21 18 16 13 10 10
55 26 21 13 11 11

27 22 18 12

21 15 12 8 28 17 13 12 10 9

19 15 14 11 8 8

16 12 10 7

o O N ©

17 14 12 9 7 7

13 11 10 7
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U KPG 22 Si

Einfligungsdampfungsmafe
fur Kammer-Absorptionskulissen
EinfUgungsdampfungsmal D in dB

e, okt

@D:ZOOmm @L=750mm

Kulissenspalt S in mm

@D=200mm @L:SOOmm

Kulissenspalt S in mm

@D=200mm @L:LOOOmm

4
14
27
30
35
32
24
20

Kulissenspalt S in mm

4
12
24
24
27
24
21
16

8
10
21
20
22
16
16
13

2
8
16
16
16
14
12
20

2

13
12
13
10
10

1
7
12
11
12
10
10

8 2 2 1 1 1 4 3 2 2 2 1

7 6 6 5 4 4 10 9 8 7 6 S
14 12 11 8 7 6 21 18 15 13 10 9
17 13 11 9 7 6 24 19 15 12 10 9
20 15 12 10 8 7 28 22 17 14 10 9
17 14 10 8 6 6 24 17 15 11 9 ©
14 12 9 8 6 6 18 13 13 10 8 7
12 11 9 7 6 6 15 12 11 9 7 7

@D:ZOOmm @L:LSOOmm

Kulissenspalt S in mm

6 5 4 3 3 8

19 16 15 12 10 10
39 ¥5 29 24 19 18

45 37 30 23 18 18

50 42 & 24 17 17
44 30 25 19 16 15
30 22 20 16 13 12
23 20 17 13 10 11

@ D = 200 mm @ L = 2.000 mm * Je nach Konstruktionsausfiihrung sind
Abweichungen zu den angegebenen Werten
Kulissenspalt S in mm méglich. Die genannten Einfligungsdampfungs-
maBe dienen nur zur Orientierung.
* Strémungsgerdusche wurden bei den Angaben
8 6 5 4 3 3 nicht beriicksichtigt.
25 12 20 16 14 13 o .
« EinfligungsddmpfungsmaBe > 50 dB
50 45 39 32 16 24 wurden auf 50 dB begrenzt.
>50 47 40 30 25 22 « Die konkrete Bestimmung der im Anwendungs-
>50 >50 43 21 22 20 fall “erforderllchen Dampfung, der Sfromungs-
gerdausche und der Abmessungen fiir den
> 50 38 29 24 21 19 Schallddmpfer ist eine kundenseitige Ingeni-
eurleistung und kann nicht durch die Orientie-
37 28 25 20 16 15 rungswerte in den Tabellen ersetzt werden.
28 25 21 16 13 13
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Ausfiihrung einer Absorptionskulisse

mit einem profilierten U-Rahmen

ULTIMATE KPG 22 Si Mineralwolleeinlage
und Glasseidengewebe geprift nach
VDI 6022 Prufnummer BM 06/19-09

Kulissenrahmen durch Sicken versteift

Abriebfeste schwarze Glasseiden-
kaschierung bis 30 m/s, ab 10 m/s wird
eine Lochblechabdeckung oder
Streckmetallabdeckung empfohlen

Absorptionskulissen kdnnen in einem
Stahlblechkanal oder in einem Betonkanal
ausgefiihrt werden

RAL

. LABS
ISOVER TI Website : konform

@
Y G
w 7 GUTEZEICHEN
Lérm- und Schallschutz % ‘
=
VFTQy, 2
: N % £
[ et o A e
T Q g
Broschire . ' L i ,, 0 H
ULTIMATE - Die bessere Steinwolle MINERALWOLLE
VDI 6022
konform

Broschuire

Immer mit der Ruhe.
ISOVER Schallschutzwissen
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https://www.isover-technische-isolierung.de/oem/laerm-schallschutz
https://www.isover-technische-isolierung.de/assets/view/media/17071
https://www.isover.de/documents/broschure/isover-schallschutzwissen-2021-05.pdf

U KPG 22 Si

Einfligungsdampfungsmafe
fur Absorptionskulissen in Blechkanalen
EinfUgungsdampfungsmal D in dB

e, okt

@D:lOOmm @L:LOOOmm

GO B B L) Kulissendicke: D, , Schalldédmpferldnge: L

24 2% 20
a1 39 38 p—3
47 47 47
45 40 34
31 26 21
@D:lOOmm @L:LSOOmm

Kulissenspalt S in mm Kulissenspalt S in mm

5 5 5
11 10 8
25 22 20
34 il 29 41 5 37
44 45 44 46 45 45
49 49 49 50 50 50
49 48 44 50 50 49
39 33 28 47 43 36
@D:lSOmm @L:LOOOmm @D:lSOmm @L:LSOOmm

Kulissenspalt S in mm Kulissenspalt S in mm
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Einfligungsdampfungsmafe
fur Absorptionskulissen in Blechkanalen

EinfUgungsdampfungsmal D in dB

e, okt

@D:lSOmm @L:Z.OOOmm @D:ZOOmm @L:LOOOmm

Kulissenspalt S in mm Kulissenspalt S in mm

¢ Je nach Konstruktionsausfiihrung sind
Abweichungen zu den angegebenen Werten
moglich. Die genannten Einfligungsdampfungs-
maBe dienen nur zur Orientierung.

» Stromungseffekte wurden bei den Angaben
nicht beriicksichtigt.

* Die maximal mdégliche Dampfung wird durch
die frequenzabhangige Grenzdémpfung eines
Blechkanals auf ca. 50 dB begrenzt.

¢ Die konkrete Bestimmung der im Anwendungs-
fall erforderlichen Dampfung, der Stromungs-
gerdusche und der Abmessungen fiir den
Schalldampfer ist eine kundenseitige Ingenieur-
leistung und kann nicht durch die Orientie-
rungswerte in den Tabellen ersetzt werden.
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U KPG 22 Si

Einfligungsdampfungsmafe
fur Absorptionskulissen in Betonkanadlen
EinfUgungsdampfungsmal D in dB

e, okt

@D:lOOmm @L:LOOOmm

Kulissenspalt S in mm

Kulissendicke: D, , Schalldédmpferldnge: L

24 22 20

43 40 39

50 51 50

46 41 35

Fi 26 21
@D:lOOmm @L:LSOOmm

Kulissenspalt S in mm Kulissenspalt S in mm

3 3 5
11 10 8
25 22 20
5 31 29 43 40 38
50 50 49 55 54 55
54 58 56 62 63 62
54 5% 45 64 63 57
40 34 28 50 43 36

@D:lSOmm @L:LSOOmm

Kulissenspalt S in mm
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Einfligungsdampfungsmafe
fur Absorptionskulissen in Betonkanadlen

EinfUgungsdampfungsmal D in dB

e, okt

@D:lSOmm @L:Z.OOOmm @D:ZOOmm @L:LOOOmm

Kulissenspalt S in mm Kulissenspalt S in mm

5 4 5 2 5 5 2 1
16 14 12 <) € 8 7 5
32 29 25 22 17 14 13 11
49 49 46 41 i 29 27 23
55] 55 55 55 46 41 36 27
61 61 65 61 47 41 35 24
60 59 47 55 31 24 19 13
45 55 27 19 18 14 12 9
@D=200mm @L:LSOOmm @D:ZOOmm @L:Z.OOOmm

Kulissenspalt S in mm Kulissenspalt S in mm

¢ Je nach Konstruktionsausfiihrung sind
Abweichungen zu den angegebenen Werten
moglich. Die genannten Einfligungsdampfungs-
maBe dienen nur zur Orientierung.

» Stromungseffekte wurden bei den Angaben
nicht beriicksichtigt.

¢ Die konkrete Bestimmung der im Anwendungs-
fall erforderlichen Ddmpfung, der Stromungs-
gerdusche und der Abmessungen fiir den
Schalldampfer ist eine kundenseitige Ingenieur-
leistung und kann nicht durch die Orientie-
rungswerte in den Tabellen ersetzt werden.
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VA

FSC

www/sc.org

100%

rom well-
managed forests

FSC® C000000

www.isover-technische-isolierung.de

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
www.isover-technische-isolierung.de

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer
Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrtcklich anders verein-
bart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand
entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druck-
schrift zu verwenden (zugéanglich im Internet unter www.ISOVER.de). Die beschriebenen
Produktanwendungen kénnen besondere Verhaltnisse des Einzelfalls nicht bertcksichtigen.
Prufen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung flr den konkreten Anwendungszweck.
Fur Fragen stehen Ihnen unsere ISOVER Vertriebsburos zur Verfigung.

VERHAERT-design.de

Drucknorm





